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Wheel dimension Center 
hole

Pitch 
circle

Number of 
stud holes

Shape of stud holes 
(EUWA) Centering Inset Offset Max. load 

(kg)
Weight 

(kg) Valve Vehicle Reference 
number Remark Wheels per 

palette

17.5 x 6.00 176 225 10 M22DS36 BMZ 112.5 123 3.150 25.0 V3-20-4 Trailer SRB11002 20

17.5 x 6.00 176 225 10 M22IS36 BMZ 122.5 133 3.150 25.2 V3-20-4 Trailer SRB14015 20

17.5 x 6.00 260 315 8 M18 MZ 114 125 2.375 25.8 R1750 Trailer SRB15097 20

17.5 x 6.00 176 225 10 M22 MZ 122.5 133 3.150 25.2 V3-20-4 Trailer SRB35002 20

17.5 x 6.00 ALV 161 205 6 M18 MZ 120 131 1.850 20.5 V3-22-1 Truck / Trailer SRB14000 20

17.5 x 6.00 ALV 161 205 6 M18 MZ 114 125 1.850 20.5 V3-22-1 Truck / Trailer SRB14005 20

17.5 x 6.00 ALV 202 245 6 M18 MZ 120.5 131 1.850 20.5 V3-22-1 Truck / Trailer SRB14008 20

17.5 x 6.00 ALV 191 245 6 M20 MZ 120.5 131 1.850 20.8 V3-22-1 Truck SRB14014 20

17.5 x 6.00 161 205 6 M18DS32 BMZ 116 125 1.550 19.5 V3-20-5 Truck SRB14020 20

17.5 x 6.00 ALV 202 245 6 M18DS32 BMZ 115 125 1.700 20.5 V3-22-1 Truck SRB35000 20

17.5 x 6.00 ALV 202 245 6 M18 MZ 114.5 125 1.850 20.7 V3-22-1 Truck SRB35038 20

17.5 x 6.75 176 225 10 M22IS36 BMZ 129.5 140 3.150 25.0 V3-20-4 Trailer SRB14017 20

17.5 x 6.75 176 225 10 M22 MZ 129.5 140 3.150 25.0 V3-20-4 Trailer SRB14018 20

17.5 x 6.75 ALV 161 205 6 M18 MZ 0 - 2.725 23.0 V3-21-1 Truck / Trailer SRB14004 20

17.5 x 6.75 ALV 221 275 8 M20 MZ 135.5 145 2.360 22.0 V3-22-1 Truck / Trailer SRB14007 20

17.5 x 6.75 ALV 202 245 6 M18 MZ 133.5 145 2.430 22.5 V3-22-1 Truck SRB14009 20

17.5 x 6.75 ALV 221 275 8 M20 MZ 130.5 140 2.360 22.0 V3-22-1 Truck / Trailer SRB14011 20

17.5 x 6.75 ALV 161 205 6 M18ES32 BMZ 0 - 2.725 23.0 V3-21-1 Trailer SRB14019 20

17.5 x 6.75 ALV 202 245 6 M18DS32 BMZ 129 139 2.000 21.9 V3-22-1 Truck SRB35005 20

17.5 x 6.75 ALV 202 245 6 M18 MZ 127.7 138.5 2.240 22.0 V3-22-1 Truck SRB35037 20

19.5 x 6.75 
DCW-G3

221 275 8 M20 MZ 133.1 145 2.500 23.8 V3-22-1 Truck / Trailer SRB35366 16

19.5 x 6.75 
DCW-G3

221 275 8 M22DS36 BMZ 133.1 145 2.500 23.8 V3-22-1 Truck / Trailer SRB35367 16

19.5 x 7.50 
DCW-G3

221 275 8 M22 MZ 138.1 150 2.800 25.8 V3-22-1 Trailer SRB35368 16

19.5 x 7.50 
DCW-G3

221 275 8 M20 MZ 144.1 156 3.000 25.8 V3-22-1 Truck / Trailer SRB35369 16

19.5 x 7.50 
DCW-G3

221 275 8 M22DS36 BMZ 144.1 156 3.000 25.8 V3-22-1 Truck / Trailer SRB35370 16

19.5 x 7.50 
DCW-G3

176 225 10 M22IS36 BMZ 138 151 2.725 27.9 V3-22-1 Trailer SRB35552 16

19.5 x 8.25 
DCW-G3

221 275 8 M20 MZ 157 170 3.150 30.0 V3-22-1 Truck / Trailer SRB35371 12

19.5 x 8.25 
DCW-G3

176 225 10 M22 MZ 66 - 3.750 26.0 V3-22-1 Trailer SRB35553 12

19.5 x 8.25 
DCW-G3

221 275 8 B18ES32 BZ 0 - 3.800 25.1 V3-12-1 Trailer SRB35554 12

19.5 x 8.25 
DCW-G3

221 275 8 M22 MZ 65 - 3.350 25.4 V3-22-1 Trailer SRB35555 12

19.5 x 8.25 
DCW-G3

176 225 10 M22IS36 BMZ 147 160 3.350 31.0 V3-22-1 Trailer SRB35503 12

19.5 x 11.75 ALV 281 335 10 M22 MZ 0 - 4.500 39.0 V3-12-1 Trailer SRB35421 12

19.5 x 11.75 ALV 281 335 10 M22 MZ 120 - 4.500 40.0 V3-12-1 Trailer SRB35422 12

19.5 x 11.75 ALV 221 275 8 M22 MZ 0 - 4.500 38.6 V3-12-1 Trailer SRB35423 12

19.5 x 14.00 ALV 281 335 10 M22 MZ 0 - 5.150 42.0 V3-21-1 Trailer SRB35424 8

19.5 x 14.00 ALV 281 335 10 M22 MZ 120 - 4.500 43.3 V3-14-1 Trailer SRB35425 8

19.5 x 14.00 ALV 221 275 8 M22 MZ 0 - 5.150 42.2 V3-21-1 Trailer SRB35426 8

20.5 x 16.00 ALV 281 335 10 M22 MZ 60 - 6.500 54.4 V3-15-1 Truck MCB36252 8

20.5 x 18.00 ALV 281 335 10 B22DS36 BZ 0 - 7.100 58.9 V3-15-1 Trailer MCB36253 8

22.5 x 6.75 281 335 10 M22 MZ 128.5 139 2.800 34.5 V3-20-7 Truck / Trailer MRB11039 RUNOUT 12

22.5 x 6.75 221 275 8 M20 MZ 132.5 143 2.800 34.5 V3-20-7 Truck / Trailer SRB15130 12

22.5 x 7.50 ALV 221 275 8 M20 MZ 140.3 153 3.150 40.3 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15014 12

22.5 x 7.50 ALV 221 275 8 M20 MZ 140.5 153 3.150 38.0 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15096 12
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Wheel dimension Center 
hole

Pitch 
circle

Number of 
stud holes

Shape of stud holes 
(EUWA) Centering Inset Offset Max. load 

(kg)
Weight 

(kg) Valve Vehicle Reference 
number Remark Wheels per 

palette

22.5 x 7.50 
DCW-G3

281 335 10 M22 MZ 147.5 160 3.750 34.5 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15121 12

22.5 x 7.50 
DCW-G3

281 335 10 M22 MZ 88 - 3.550 34.0 V3-22-1 Trailer KPB15123 12

22.5 x 7.50 
DCW-G3

221 275 8 M20 MZ 139.1 153 3.150 38.0 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15127 12

22.5 x 7.50 
DCW-G3

281 335 10 M22 MZ 152.5 165 3.750 35.0 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15107 12

22.5 x 7.50 
DCW-G3

221 275 8 M20 MZ 147.5 160 3.250 35.5 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15124 12

22.5 x 7.50 
DCW-G3

281 335 10 M22 MZ 140.5 153 3.150 34.5 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15139 NEW 12

22.5 x 8.25 
DCW-G3

281 335 10 B22DS36 BZ 152.5 165 3.550 35.0 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15135 NEW 12

22.5 x 8.25 
DCW-G3

281 335 10 M22 MZ 152.5 165 3.750 36.0 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15098 12

22.5 x 8.25 
DCW-G3

281 335 10 M22 MZ 152.5 165 3.750 33.5 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15143 NEW 12

22.5 x 8.25 
DCW-G3

281 335 10 M22 MZ 157.5 170 3.750 36.0 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15119 12

22.5 x 8.25 
DCW-G3

281 335 10 M22 MZ 157.5 170 3.750 34.0 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15144 NEW 12

22.5 x 9.00 ALV 281 335 10 M22 MZ 161.1 175 4.500 43.0 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15005 12

22.5 x 9.00 
DCW-G3

281 335 10 M22 MZ 162.5 175 4.000 36.5 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15099 12

22.5 x 9.00 
DCW-G3

281 335 10 M22 MZ 162.5 175 4.000 34.5 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15145 NEW 12

22.5 x 9.00 ALV 281 335 10 M22DS36 BMZ 161.1 175 4.500 43.0 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15029 12

22.5 x 9.00 
DCW-G3

281 335 10 M22 MZ 161.1 175 4.000 38.0 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15128 12

22.5 x 9.00 
DCW-G3

281 335 10 M22 MZ 120 - 4.000 35.5 V3-22-1 Truck / Trailer KPB35470 12

22.5 x 9.75 ALV 281 335 10 M22 MZ 162.5 175 3.550 38.0 V3-22-1 Truck KPB15081 12

22.5 x 11.75 ALV 221 275 8 M20 MZ 120 - 3.900 44.0 V3-22-1 Truck / Trailer KPB11036 12

22.5 x 11.75 ALV 281 335 10 M22DS36 BMZ 120 - 4.500 42.4 V3-20-1 Trailer SRB11161 12

22.5 x 11.75 ALV 221 275 8 B22DS36 BZ 110 - 4.000 43.5 V3-22-1 Trailer KPB11168 12

22.5 x 11.75 ALV 281 335 10 M22 MZ 135 - 5.000 43.0 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15073 12

22.5 x 11.75 ALV 281 335 10 M22 MZ 120 - 5.000 42.5 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15083 RUNOUT 12

22.5 x 11.75 ALV 281 335 10 M22 MZ 120 - 5.000 42.0 V3-22-1 Truck / Trailer KPB15133 NEW 12

22.5 x 11.75 ALV 281 335 10 M22 MZ 0 - 5.000 39.0 V3-22-1 Trailer SRB15084 RUNOUT 12

22.5 x 11.75 ALV 281 335 10 M22 MZ 0 - 5.000 38.5 V3-22-1 Trailer SRB15134 NEW 12

22.5 x 11.75 ALV 281 335 10 M22 MZ 45 - 5.000 39.0 V3-22-1 Trailer SRB15122 RUNOUT 12

22.5 x 11.75 ALV 281 335 10 M22 MZ 45 - 5.000 38.5 V3-22-1 Trailer SRB15137 NEW 12

22.5 x 11.75 ALV 281 335 10 M22 MZ 140 - 3.550 43.0 V3-22-1 Bus KPB15125 12

22.5 x 11.75 ALV 281 335 10 M22 MZ 160 - 4.750 44.0 V3-22-1 Truck KPB15126 12

22.5 x 11.75 ALV 281 335 10 M22DS36 BMZ 0 - 5.000 39.0 V3-22-1 Trailer SRB35054 RUNOUT 12

22.5 x 11.75 ALV 281 335 10 M22DS36 BMZ 0 - 5.000 38.5 V3-22-1 Trailer SRB15147 NEW 12

22.5 x 11.75 ALV 281 335 10 M22 MZ REV - 5.000 39.0 R2225 Trailer SRB35511 RUNOUT 12

22.5 x 11.75 ALV 281 335 10 M22 MZ REV - 5.000 38.5 R2225 Trailer SRB15148 NEW 12

22.5 x 13.00 ALV 281 335 10 M22 MZ 120 - 5.150 46.0 V3-20-1 Truck / Trailer SRB35526 NEW 8

22.5 x 13.00 ALV 281 335 10 M22 MZ 0 - 5.150 42.0 V3-20-1 Trailer SRB35527 NEW 8

22.5 x 14.00 ALV 281 335 10 M22 MZ 154 - 5.800 50.0 V3-21-1 Truck / Trailer SRB35550 NEW 8

22.5 x 14.00 ALV 281 335 10 M22 MZ 0 - 5.800 47.0 V3-21-1 Trailer SRB35549 NEW 8

22.5 x 15.00 ALV 281 335 10 M22 MZ 0 - 5.300 49.0 V3-20-1 Trailer SRB14001 RUNOUT 8

22.5 x 15.00 ALV 281 335 10 M22 MZ 0 - 5.300 46.0 V3-20-1 Trailer SRB11108 NEW 8

22.5 x 15.00 ALV 281 335 10 M22 MZ 120 - 5.300 49.0 V3-20-1 Trailer SRB14003 8
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Wheel dimension Center 
hole

Pitch 
circle

Number of 
stud holes

Shape of stud holes 
(EUWA) Centering Inset Offset Max. load

 (kg)
Weight 

(kg) Valve Vehicle Reference 
number Remark Wheels per 

palette

20-8.5 TT 281 335 10 M22 MZ 160.5 172 3.750 59.4 V3-06-09 Truck TEB12049 12

20-8.5 TT 281 335 10 B22DS36 BZ 160.5 172 3.750 59.4 V3-06-09 Truck TEB35279 12

20-8.5 TT 281 335 10 M22 MZ 160.5 172 3.750 60.2 V3-06-09 Truck TEB12041 12

20-8.5 TL 281 335 10 M22 MZ 160.5 172 3.750 60.5
V3-18-4 + 

VL30
Truck TEB12043 12

20-8.5 TT 281 335 10 MSSDS36 BMZ 162.5 172 3.750 60.0 V3-06-09 Truck TEB12038 12

20-10.00W TT 281 335 10 M22 MZ 0 - 5.000 75.8 V3-15-1 Truck TEB35589 12

20-10.00W TT 281 335 10 B22DS36 BZ 120.5 - 5.000 75.4 V3-06-03 Truck TEB35271 12

20-10.00W TL 281 335 10 M22DS36 BZ 120.5 - 4.500 75.4 V3-18-04 Truck TEB35568 12

20-10.00W TL 281 335 10 M22 MZ 145 - 5.000 75.5
V3-18-5 + 

VL30
Truck TEB35270 12

24-8.5 TT 281 335 10 M22 MZ 160.5 175 5.000 81.3 V3-06-09 Truck TEB35048 6

24-8.5 TL 281 335 10 M22 MZ 160.5 175 5.000 83.4
V3-18-4 + 

VL30
Truck TEB35049 6

24-8.5 TT 281 335 10 M22 MZ 165.5 180 5.000 82.3
V3-06-09 

+ VL30
Truck TEB35050 6

24-8.5 TL 281 335 10 M22 MZ 165.5 180 5.000 84.4
V3-18-4 + 

VL30
Truck TEB35051 6

COMMERCIAL WHEELS (MULTIPIECE 0° & 5°-RIMS)

Further wheel dimensions upon request
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Wheel dimension Center 
hole

Pitch 
circle

Number of 
stud holes

Shape of stud holes 
(EUWA) Centering Inset Offset Max. load 

(kg)
Weight 

(kg) Valve Vehicle Reference 
number Remark Wheels per 

palette

22.5 x 15.00 ALV 281 335 10 M22 MZ 25 - 5.300 46.5 V3-20-1 Bus SRB35055 8

22.5 x 15.00 ALV 281 335 10 M22 MZ -63 - 5.300 48.0 V3-22-1 Bus MRB35057 RUNOUT 8

COMMERCIAL WHEELS (15° DROPCENTER RIMS)

Wheel dimension Center 
hole

Pitch 
circle

Number of 
stud holes

Shape of stud holes 
(EUWA) Centering Inset Offset Max. load 

(kg)
Weight 

(kg) Valve Vehicle Reference 
number Remark Wheels per 

palette

24 x 8.5 ALV 281 335 10 M22 MZ 163.5 178 5.000 60.0
V3-20-10 
or V3-20-1

Truck / Trailer KPB15065 6

24 x 8.5 ALV 281 335 10 M22 MZ 160.5 175 5.000 60.0
V3-20-10 
or V3-20-1

Truck KPB15068 6

COMMERCIAL WHEELS (5° DROPCENTER RIMS)



V3-22-1

V3-20-1 V3-20-5 
V3-20-7

V3-20-10

Ventilempfehlung

Die technischen Angaben auf den 

vorangegangenen Seiten enthalten eine Ventil- 

empfehlung gemäß ETRTO. 
 

Die abgebildeten Ventildarstellungen dienen 

zur Wiedererkennung des notwendigen 

genormten Ventiltyps.

Valve Recommendation

The technical information on the previous pages 

contains a valve recommendation according to 

ETRTO.  

The images of the valve make it possible to identify 

the different recommended types of valves.

Recommandation pour les valves

Les informations techniques des pages

précédentes contiennent des recommandations

de valves selon l´ETRTO.

Les images de valves ci-dessous permettent  

d´identifier les types de valves recommandées.

V3-12-1 R2225

V3-21-1

V3-15-1
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Schüssel

Die Radschüssel ist das Verbindungselement 

zwischen Felge und Radschraube. Der an der 

Radnabe anliegende Bereich definiert sich als 

Anlagefläche.

INSET (positive/ negative)

Der Inset (IS), auch Einpresstiefe genannt, 

ist das Maß von der Felgenmitte bis zur 

Anlagefläche des Fahrzeuges. Der Inset, 

welcher die Spurweite des Fahrzeuges 

beeinflusst, kann sowohl positiv als auch 

negativ sein. Eine Vergrößerung des Insets 

bewirkt eine Verkleinerung der Spurweite, 

eine Verkleinerung des Insets führt zu einer 

Vergrößerung der Spurweite. 

Disc

The disc is the part connecting the rim and the hub. 

The part of the disc in contact with the hub is known 

as the „attachment face“.
 

INSET (positive/ negative)

The inset (IS) is the measurement from the rim 

centre line to the attachment face of the disc on the 

hub of the vehicle. The inset can either be positive 

or negative. It influences the width of the vehicle 

track. Increasing the inset reduces the track width 

and a reduction of the inset causes an enlargement 

of the vehicle track width.

Disque

Le disque fait la liasion entre la jante et le moyeu 

du vehicule. La partie du disque qui se fixe sur le 

véhicule se nomme „portée moyeu“.
 

DÉPORT (positif ou négatif)

Le déport (IS) est la distance entre le plan médian de 

la jante et la portée moyeu intérieure du disque. Le 

déport peut être positif ou négatif. Il a une influence 

sur la voie du véhicule. Une augmentation du déport 

entraîne une réduction de la voie du véhicule. A 

l‘inverse, une réduction du déport entraîne une 

augmentation de la voie du véhicule.
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Halber Mittenabstand

Bei Rädern, welche im Zwillingsbetrieb 

gefahren werden, wird statt der Einpresstiefe 

der „Halber Mittenabstand“ HMA als Parameter 

für die Position der Schüssel in der Felge 

definiert. Im Allgemeinen wird der HMA auch 

als a/2, HDS oder Offset beschrieben.
 

Der HMA Wert des Rades muss höher sein als 

der halbe minimale Mittenabstandswert des 

benutzen Reifens, um einen Kontakt der Reifen 

zu verhindern. 
 

Räder, welche im Zwillingsbetrieb montiert 

werden können, werden entweder mit HMA 

oder Offset (OS) und dem entsprechenden Wert 

auf der Außenseite der Schüssel gestempelt 

(z.B.: HMA 175 oder OS175).

Half dual spacing (HDS)

For wheels which are mountable as twins instead 

of the inset the „half dual spacing“ is used to 

define the position of the disc in the rim. For 

half dual spacing the terms a/2, HDS, HMA and 

offset are commonly used. 
 

The used „half dual spacing“ HDS value must be 

higher than half the minimum dual spacing value 

of the tire used in order to avoid the contact 

 (kissing) between the twinned tyres.
 

Wheels mountable as twins are stamped with 

either „half dual spacing“ (HDS) or „offset“ (OS) 

and the corresponding value on the outer side 

of the wheel attachment face (e.g. HDS175 or 

OS175).

Demi entr´axe (offset)

Pour les roues jumelables, on utilise la notion 

de demi entr´axe à la place de déport. Il définit la 

position du disque dans la jante. Les termes a/2, 

HDS, HMA et offset sont aussi communément 

utilisés. 
 

La valeur du demi entr´axe roue utilisée doit 

être plus importante que la valeur minimum de 

l´entr´axe du pneu utilisé divisée par deux. Ceci 

pour empêcher un contact (kissing) entre les 

pneus jumelés. 
 

Les roues jumelables sont marquées soit avec 

„half dual spacing“ (HDS), soit avec „offset“ 

(OS), avec la valeur correspondante marquée 

sur la face externe de la portée moyeu de la 

roue (par ex, HDS175 ou OS175).
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Cylindrical hole Spherical countersink

Mittenzentrierung: MZ

Dies ist die aktuelle Standardbefestigung. 

Die Zentrierung wird über das Mittenloch 

gewährleistet. Die Befestigungslöcher sind 

zylindrisch und haben keine Zentrierfunktion.

Bolzenzentrierung: BZ

Diese Räder werden zentriert und fixiert über 

Kugelbundmuttern. Die BZ wird auch als 

„Schraubenzentrierung“ bezeichnet.

Bolzen- und Mitten-                 
zentrierung: BMZ

Diese Räder können entweder mittenzentriert 

oder bolzenzentriert befestigt werden. Für 

BZ werden die Standard Befestigungsmittel 

benutzt. Für MZ werden zwei zusätzliche 

Spezialbuchsen (montiert auf 

gegenüberliegenden Radbolzen) benötigt, um 

eine gute Befestigung zu garantieren.

Hub centering: MZ

This attachment type is the current market 

standard. Centering is achieved via the centre 

hole. The stud holes are cylindrical and have 

no centring function.

Stud centering: BZ

These wheels are centered and attached with 

spherical nuts. The term „bolt centering“ is also 

commonly used for stud centering.

Bolt and hub centering: BMZ

These wheels can be centered either by hub or 

by stud centering. For stud centering, standard 

fixation parts are used. For hub centring, in 

addition to the standard fixation parts, two 

spherical sleeves are needed (mounted on the 

opposite studs), in order to guarantee a proper 

attachment.

Centrage par l´alésage central: MZ

Cette fixation est le standard sur le marché. Le 

centrage est assuré par l´alésage central. Les 

trous d´attache sont cylindriques, et n'assurent 

pas de fonction de centrage.

Centrage par les axes: BZ

Cette fixation est le standard sur le marché. Le

centrage est assuré par l´alésage central. Les

trous d´attache sont cylindriques, et n‘assurent 

pas de fonction de centrage.

Centrage mixte: BMZ

Ces roues peuvent être centrées soit par l´alé-

sage central, soit par les axes. Pour le centrage 

par les axes, les éléments standards de fixation 

sont utilisés. Pour le centrage par l´alésage 

central, en plus des éléments standards de fixa-

tion, il est nécessaire d´utiliser deux manchons 

spéciaux (montés sur des axes opposées), afin 

de garantir une bonne fixation.

Trou cylindrique

Zylindrische Bohrung Kugelansenkung

Fraisure sphérique
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DCW-G3* The new generation 
of truck wheels

Centrage par l´alésage central: MZ

      Reduziertes Gewicht – Mehr Zuladung

      Kein Hump – verbesserte Reifenmontage/                

      Demontage

      Kompatibel mit Standard Ventil (V3.22.1) 

       – externes Ventil

      Kompatibilität mit TPM-system geprüft

      Europäische Erstausrüsterqualität

	 Masse réduite – Plus de capacité charge

	 Pas de hump – montage/démontage  

       pneumatique amélioré

	 Compatible avec la valve standard  

       (V3.22.1) – valve externe

	 Homologuée pour le système TPMS

	 Equipement d‘origine de qualité Européenne

	 Reduced weight – Higher payload

	 No hump – improved tyre mounting/ 

       demounting

	 Compatible with standard valve type 

       (V3.22.1) – external valve

	 Compatibility with TPM-systems         

       approved

	 European original equipment quality

DCW-G3* Die neue Generation 
von LKW-Rädern

DCW-G3* La nouvelle generation des roues
poids lourd

NEW
NOUVEAU

NEU

BEFORE
AVANT

VORHER

Direct comparison
Comparaison directe

Direkter Vergleich

*DCW-G3    =  Drop Center Wheel Generation 3
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THE COMPANY 
Accuride Corporation is a worldwide industry leader, strongly positioned to supply wheel end system solutions to 
the global automotive and commercial vehicle industries. 

Accuride Wheels Europe and Asia is a Solingen, Germany-based manufacturer and supplier of steel wheels for 
the global commercial vehicle, off-road and automotive industries. The company’s on-highway business supplies 
steel wheels for commercial vehicles – including trucks, buses, truck trailers and light commercial vehicles – as 
well as for passenger cars and utility trailers.  Its off-road business primarily supplies wheels for agricultural and 
construction equipment. Accuride Wheels Europe and Asia employs about 3,000 people and operates three 
manufacturing plants in Germany, two in Russia and one each in France, Turkey and China.

With world headquarters in Evansville, Ind., USA, Accuride Corporation is a supplier of wheel end systems to the 
global commercial vehicle industry. The company’s products include commercial vehicle wheels and wheel-end 
components and assemblies; and steel wheels for the European automotive and global agricultural and construction 
equipment markets. The company’s products are marketed under its brand names, which include Accuride®, 
Accuride Wheel End Solutions™, Gunite®, KIC®, Kronprinz™ and Südrad™. Accuride is a portfolio company of 
Crestview Partners.
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For more information: AccurideWheels.com
Accuride Wheels Europe and Asia  |  Weyerstraße 112-114  |  D-42697 Solingen Germany

W1.025 0918   ©2018 Accuride Corporation


